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TLK 0,3x6x2,1x6x5 0,30 6,00 2,10 5,00 6,00 2,00 1,21 0,191 0,034

TLK 0,3x6x2,1x9x6 0,30 6,00 2,10 6,00 9,00 2,00 2,13 0,159 0,041

TLK 0,3x6x2,1x12x7,2 0,30 6,00 2,10 7,20 12,00 2,00 3,72 0,133 0,049

TLK 0,3x6x3x6x5 0,30 6,00 3,00 5,00 6,00 2,00 1,01 0,153 0,038

TLK 0,3x6x3x9x6,2 0,30 6,00 3,00 6,20 9,00 2,00 1,80 0,123 0,047
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TLK 0,4x8x2,8x8x5 0,40 8,00 2,80 5,00 8,00 4,00 1,43 0,255 0,081

TLK 0,4x8x2,8x12x6 0,40 8,00 2,80 6,00 12,00 4,00 2,54 0,213 0,097

TLK 0,4x8x2,8x16x8 0,40 8,00 2,80 8,00 16,00 4,00 4,62 0,159 0,130

TLK 0,4x8x3,9x8x4,6 0,40 8,00 3,90 4,60 8,00 4,00 0,61 0,225 0,083
TLK 0,4x8x3,9x12x6,5 0,40 8,00 3,90 6,50 12,00 4,00 2,39 0,160 0,117
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